
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СЛЕДУЕМ ПУТЕМ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ОПИРАЯСЬ НА ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТРАДИЦИИ

Производство 
электрических 
приводов



Область применения

Клапаны седельные  для объектов нефте-
газодобычи, нефтехимии и переработки
(регулирующие, отсечные, запорные, 
запорно-регулирующие)

Клапаны сегментные для объектов 
нефте-газодобычи, нефтехимии и 
переработки (регулирующие, отсечные, 
запорные, запорно-регулирующие)

Краны шаровые  для объектов нефте-
газодобычи, нефтехимии и переработки 
(двух-, трех- и четырехходовые)

Задвижки  для объектов нефте-
газодобычи, нефтехимии и переработки 
(клиновые, шиберные, дисковые, запорно-
регулирующие)

Устьевое оборудование  для объектов 
нефтегазодобычи
(шиберные задвижки и дросселя в составе 
арматуры )

Переключатели потоков  для объектов 
нефте-газодобычи, нефтехимии и 
переработки
(переключатели скважин многоходовые, 
диверторы и т.д.)

Энергетическая арматура  для объектов 
ТЭЦ, ГЭС,  АЭС
(задвижки, клапаны, дисковые регуляторы, 
клапаны дроссельно-регулирующие и т.д. )

Клапаны дисковые  для объектов нефте-
газодобычи, нефтехимии и переработки
(регулирующие, отсечные, запорные, 
запорно-регулирующие)

Судовая арматура для судов всех классов и 
морских нефтегазодобывающих платформ
(задвижки, краны шаровые, клапаны 
сильфонные, клапаны дроссельно-
регулирующие, донные и т.д. )



Модельный ряд 

AVA SERIES

ПРИВОДА GREATORK
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Технические преимущества

Трехфазный  асинхронный  двигатель  Greatork с  
короткозамкнутым  ротором,  разработанный  с  помощью  
передового  специального  программного  обеспечения,  может  
работать  в  экстремальных  условиях  с  изоляцией  класса  F.  Вал  
двигателя  и  червячный  вал  разделены,  чтобы  облегчить  их  
быструю  замену.  Червячная передача   с погружение  в  смазку, 
обеспечивает работу в экстремальных температурных режимах

Двигатель

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА GREATORK 
СЕРИИ AVA/AVAT

Привод  Greatork,  оснащенный  бесконтактным  
магнитным   датчиком  позволяет  быстро  и  
точно  определять  крутящий  момент  на  
выходном  валу. 

Измерение  крутящего  момента

Русифицированный OLED дисплей с 
температурой эксплуатации минус 60 ᴼС  
обеспечивает наглядное отображение 
необходимой информации для удобства 
эксплуатации и настройки

Дисплей 

Ручной дублер оборудован автоматическим 
расцепителем при переводе привода с ручного 
в автоматический режим  для  обеспечения  
надежного  аварийного  ручного  управления  в  
случае  отказа  источника  питания.

Ручной дублер
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Технические преимущества

Двигатель  Greatork с  короткозамкнутым  ротором с высоким 
крутящим моментом и низкой инерцией,  может  работать  в  
экстремальных  условиях  с  изоляцией  класса  F. 

Двигатель

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА GREATORK 
СЕРИИ AVAR

Конструкция клеммной коробки  с двойным 
уплотнением защитает внутренние 
электрические компоненты от внешнего 
опасного газа обеспечивая необходимы уровень 
взрывозащиты

Клеммная коробка
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Высокоточный датчик Холла, приводимый в движение 
главным валом, позволяет точно измерять положение 
штока клапана 

Контроль положения3

Русифицированный OLED дисплей с температурой 
эксплуатации минус 60 ᴼС  обеспечивает наглядное 
отображение необходимой информации
удобство эксплуатации и настройки

Дисплей 

Применение SOC  чипа и высокоинтегральной схемы 
обеспечивают приводу множество функций, таких как 
обнаружение неисправностей, самозащита и 
сигнализация, тем самым достигается  повышение  
надежности привода.

Плата управления
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Отзывы об опыте эксплуатации приводов 



Сравнительная характеристика
КОНСТРУКТИВНЫЙ ПАРАМЕТР GREATORK AUMA ROTORK АБС-

ЭЛЕКТРО СИБМАШ

Уровень полноты безопасности SIL 3 SIL2 SIL 3 SIL2 SIL2

Готовность электропривода к выполнению 
команд после подачи эл. энергии, не более 3 сек ДА 

Нет
Загрузка блока 

управления около 
1 минуты

Нет
Загрузка блока 

управления около 
1 минуты

ДА ДА 

Индикация текущего положения выходного 
органа при отсутствии питания.

ДА 
по умолчанию нет ДА 

по умолчанию

ДА 
как 

дополнительная 
опция

нет

Наличие ИК пульта для дистанционной 
настройки привода ДА Нет ДА Нет Нет

Наличие многофункциональных реле контроля 
и индикации

ДА 
4 шт. опционально 8 

шт.

ДА 
4 шт. опционально 

6 шт.

ДА 
4 шт. опционально 

8 шт.

ДА  
2 шт.

ДА  
2 шт.

Повышенный уровень антикоррозийной защиты 
привода общей толщиной слоя  до 200 мкм

Да 
по умолчанию

Да 
опционально

Да 
опционально

Да 
опционально

Да 
опционально

Приводы GREATORK на сегодняшний день значительно превосходят параметры 

приводов российских производителей и по своему функционалу могут заменить 

всех европейских производителей ушедших с российского рынка. 

С связи с этим, основной целью  ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является 100% 

локализация производства электрических приводов GREATORK на территории РФ.

ВЫВОД:
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